
Dulux Stain
      Block Plus

 Dulux All Purpose
    Primer

Vodou ředitelná základová barva
vhodná na stěny a stropy v interiéru

odstín: 
bílý
balení: 
1, 2,5 a 5 l
nanášení: 
štětcem nebo válečkem (ne stříkáním)
vlastnosti: 
barva je namíchána tak, aby zabraňovala pronikání skvrn skrz ko-
nečnou vrstvu nátěru a rovněž, aby utěsnila a spojila nesourodé 
sprašující se povrchy v interiéru. Je účinná k ošetření skvrn způso-
bených vodou, ředidly, inkousty, barvami, uhlem, křídami, kávou, 
mastnotou, odřením, tabákovým dehtem, na výkvěty za předpo-
kladu, že je již odstraněn zdroj vlhkosti atd.

složení: 
• pigment – oxid zinečnatý, oxid titaničitý a minerální plniva
• pojivo – vodou ředitelná emulze
• rozpouštědlo – voda
schnutí:
barva je suchá na dotek v závislosti na teplotě a vlhkosti vzdu-
chu, nanášení další vrstvy je možné za 6 – 8 hodin
postup při aplikaci:
po provedení vhodné přípravy povrchu se doporučuje nanést 
1 vrstvu barvy Dulux Stain Block Plus a poté přetřít vhodným ná-
těrovým systémem Dulux. U obtížných skvrn je třeba jako základ 
aplikovat dvě vrstvy barvy Dulux Stain Block Plus. 
vydatnost:
14m2/1 l
čištění a ředění: 
neřeďte, čistěte vodou

Rozpouštědly ředitelná alkydová 
základová barva vhodná na dřevěné 
a kovové povrchy.

odstín: 
šedý
balení: 
1 a 2,5 l
nanášení: 
štětcem nebo válečkem
vlastnosti: 
barva je vhodná pro použití na většině dřevěných a kovových povr-
chů, jak pro vnitřní, tak i pro venkovní použití. je odolná vůči teplo-
tám do 90°C.

složení: 
• pigment – fosfát zinečnatý, oxid titaničitý, minerální plniva 
  a barvící pigmenty
• pojivo – alkyd
• rozpouštědlo – lakařský benzín
schnutí:
barva je suchá na dotek za 6 hodin, nanášení další vrstvy je 
možné po 6 hodinách
postup při aplikaci:
po provedení vhodné přípravy povrchy naneste 1 vrstvu barvy 
Dulux All Purpose Primer na všechna nenatřená místa. Na silně 
zkorodovaný kov naneste dvě vrstvy barvy. Povrchovou úpravu 
dokončete natřením vhodným nátěrovým systémem Dulux.
vydatnost:
8 m2/1 litr na dřevo,11 m2/1 litr na kov
čištění a ředění: 
řeďte a čistěte ředidlem Dulux White Spirit
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